
Modelo Tipo Lâminas Larg.
Trabalho

Altura
Chassis Tanque (litros) Potência

Mínima
DPT 220 M - P/MH 
DPT 270 M - P/MH 
DPT 330 M - P/MH 
DPT 405 M - P/MH 

Montado 
Montado
Montado
Montado

4
4
6
6

220 cm
270 cm
330 cm
405 cm

85  cm
85  cm
85  cm
85  cm

900
900
1200

900 + 900

160 a 190 hp
200 a 230 hp
240 a 270 hp
280 a 310 hp

Peso
890 kg
952 kg

1299 kg
1369 kg

TANDEM HD MONTADO c/ Pulverizador

Controle de MIGDOLUS

O Descompactador IKEDA, equipado com 
Pulverizador, distribui sob a superfície do solo, 
na profundidade das lâminas, uma camada 
contínua e homogênea de defensivos que permite 
o controle efetivo do Migdolus. Suas hastes 
especiais, descompactam o solo de forma contínua 
e homogênea, com revolvimento mínimo de sua 
superfície, deixando-o pronto para o plantio da 
Cana de Açúcar.

Benefícios ao soloAplicações
• Recupera as condições naturais do solo: 
aeração e densidade originais conservando sua 
microestrutura.
• Aumenta a capacidade de infiltração de água e de 
retenção de nutrientes.
• Não provoca mistura entre as camadas do solo.
• Cria uma barreira química na profundidade da 
lâmina e em toda largura de trabalho que combate 
o migdolus.

Tandem 3ª Geração Subsoladores Convencionais

• Substitui com vantagens os 
subsoladores convencionais pela maior 
eficiência e menor esforços de tração.
• Descompactação periódica de solos 
de “Plantio Direto”.
• Proteção de curvas de níveis, criando 
uma zona de alta infiltração de água.
• Pulverização contra Migdolus.

TANDEM HD MONTADO c/ Pulverizador DESCOMPACTADOR TANDEM
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TANDEM HD MONTADO DPT 220 M-P
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