
Modelo Vertederas Número 
Vertederas

Ancho
Corte

Prof.
Corte Altura Chasis Seguridad Peso Potencia

Mínima
MR 3 LM HD
MR 4/3 LM HD
MR 5/4 LM HD
MR 3 PM HD
MR 4/3 PM HD
MR 5/4 PM HD

Lisa 
Lisa
Lisa 

Polietileno
Polietileno
Polietileno

3+3
4+4
5+5
3+3
4+4
5+5

135 cm
180 cm
225 cm
135 cm
180 cm
225 cm

20 a 55  cm
20 a 55  cm
20 a 55  cm
20 a 55  cm
20 a 55  cm
20 a 55  cm

88 cm
88 cm
88 cm
88 cm
88 cm
88 cm

Shock Control
Shock Control
Shock Control
Shock Control
Shock Control
Shock Control

1790 kg
2140 kg
2440 kg
1740 kg
2100 kg
2400 kg

135 hp
180 hp
225 hp
135 hp
180 hp
225 hp

VERTEDERA MR HD ARADO LÍNEA CAÑERA

VERTEDERA MR HD
ARADO LÍNEA CAÑERA

www.ikedamaq.com.br

AIVECA MF - 3 PM / HD
Arado de Vertederas Montado Reversible –HD

El Arado de Vertederas Montado Reversible, de la línea HD 
es indicado para trabajos extra pesados donde arar en los dos sentidos produce ganancias 
significativas de rendimiento.  Su reversión es hecha por medio de cilindro accionado por el sistema 
hidráulico del tractor. 

Detalle del sistema de extensión del 
arado y de la rueda de profundidad.

Materiales: Patrón Ikeda
• Chasis en perfilado estructural dimensionado con refuerzo 
interno. 
• Columnas (vástagos) en acero SAE 1060, templado y revenido. 
• Reja (cuchilla y “concha” de la vertedera lisa) en acero carbono 
1060/70) con aleación al manganeso, templado y revenido. 
• “Concha” de la vertedera con revestimiento en polietileno de 
ultra alto peso molecular (UHMW).
• Equipado con Shock Control especial que lo desarma cuando 
el esfuerzo en los vástagos excede 2500 kg.
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